con Standard

Beschreibung

- alle klassischen Systeme des Industriebodenbaus
- fur geringe, mittlere und hohe Beanspruchung,

- Einstreuung ca. 5 kg/m=2

- fir normale Nutzungs- und Einsatzgebiete

Eigenschaften

- mit und ohne normgerechter VerschleiBschicht
gemaB DIN 18560 ( Hartstoffe nach DIN 1100)

- monolithischer Aufbau

- aus Gutelberwachten Normbeton

- Stahlfaser bewehrt und/ oder mit Bewehrungs-
matten

- mit geschnittenen Schwind- und Scheinfugen,
sog. Sollbruchfugen

- nhormgerechte Ebenheitsanforderungen gem.
DIN 18202, Tab. 4, Zeile 2,3 oder 4

- Ausfuhrung auch als AuBenflache

- Tagesleistung ca.400- 1500 m2 je Kolonne in
Abhangigkeit von Leistungsbild und Klima

Anwendungsbereiche

- Markt-, Produktions-, Werk- und Lagerhallen,
Tiefgaragen und AuBenflachen

- bei normaler dynamischer Beanspruchung

- bei geringer bis hoher VerschleiBbeanspruchung

- konstruktiv bewehrten Sohlen

- Rohsohlen und Aufbetone

- als Unterkonstruktion fur nachtragliche
Beschichtungssysteme (Kunstharze, Magnesit,
Fliesen etc.) bei Ubernahme des Fugenrasters




