con Premium

Beschreibung

- alle Sonderbodenlésungen des Industriebodenbaus
- fir hochste Beanspruchungen, Beschichtung

ca. 10 kg/m=
- fir gehobene Nutzungs- und Einsatzgebiete

Eigenschaften

- mit normgerechter VerschleiBschicht geman
DIN 18560 (Hartstoff nach DIN 1100)

- monolithischer Aufbau

- aus Gutelberwachten Normbeton

- Stahlfaser bewehrt
und/ oder mit Bewehrungsmatten

- mit geschnittenen Schwind- und Scheinfugen,
sog. Sollbruchfugen

- nhormgerechte Ebenheitsanforderungen
gem. DIN 18202, DIN 15185

- Ausfuhrung nur bei komplettem Witterungsschutz

- Tagesleistung ca.300- 1000 m?2 je Kolonne in
Abhangigkeit von Leistungsbild und Klima

Anwendungsbereiche

- Markt-, Produktions-, Werk- und Lagerhallen

- Hochregal- und Schmalganglager (Hubhéhen > 6 m,
Leitlinien gefiihrte Staplersysteme etc.

- bei hohen dynamischen Belastungen

- statisch und konstruktiv bewehrten Sohlen

- als Unterkonstruktion fir nachtragliche
Beschichtungssysteme (Kunstharze, Magnesit,
Fliesen etc.) bei moglichst geringem Fugenanteil




